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Easy to use!Just Stretch, Wrap, & Get Rescued!"

lnstructions for Use:
1, Wrap RescueTape around project by stretching and overlapping onto itself.
Stretchatleasttwiceitslengthtoensurethebestfusion. Forhighpressureleaks,
stretch to the maximum amount. Rescue Tape works on either side. The tighter
Rescue Tape is wrapped, the quicker and stronger it fuses.

2. Continue overlapping Rescue Tape onto itself by 500/o so that 1 /2 the width is

covered by the next wrap. The first and last wrap should completely overlap onto
itself. Most repairs can be made by wrapping 3 to 5 layers thick and wrapping 3 to
5 inches (7-12cm) on both sides ofthe repair. For high pressure leaks, additional
layers may be necessary for added strength.

3. Rescue Tape begins fusing immediately and is not reusable. For best results, do
not attempt to reposition after the fusing process begins.

lnstructions D'Usage:
1. Enroulez la bande Rescue Tape autour de la pidce ir rdparer en I 6tirant et en la
faisant se chevaucher i chaque tour. Afin de garantir la meilleure fusion 6tires-la
au moins au double de sa longueur initiale. Etirez-la au maximum pour les fuites
i haute pression. La bande Rescue Tape fonctionne de n'importe quel c6t6. Plus

elle est enroul6e serr6, plus la fusion sera rapide et solide.

2. Continuez d enrouler la bande Rescue Tape avex un chevauchement de 50%
(minimum), de manidre d ce que la moiti6 de sa largeur soit couverte par le tour
suivant. Le premier et le dernier tours seront entidrement recouverts. Dans la

plupart des cas 3 i 5 couches couvrant entre 8 et 1 2 cm de chaque c6t6 de la

r6paration suffisent. Pour les fuites a haute pression, des couches suppl6men
taires peuvent etre ndcessaires pour assurer une plus grande r6sistance.

3. Les bandes Rescue Tape commencement i fusionner imm6diatement par

contact aprds avoir 6td 6tir6es et ne sont pas r6utilisables. Pour obtenir les

meilleurs r6sultats, n'essayez pas de repositionner la bande une fois que Ie
processus de fusion a d6ma116.

G e b ra u chsa nwe is u n g
1 . Wickeln Sie Rescue Tape um den zu reparierenden Gegenstand wdhrend Sie es

dabei dehnen und lassen Sie die einzelnen Lagen RescueTape sich riberlappen
(Erinnerung: RescueTape'verbindet sich nur mit sich selbst) . Dehnen Sie das
Band beim wickeln mindestens auf die doppelte Liinge um eine gute Verbindung
sicherzustellen, bei Lecks die unter Druck stehen (Hydraulikschliiuche, Wasser-
schltiuche, Pressluft, etc.) dehnen Sie es so stark wie m69lich. Je fester Resuce
Tape gewickelt wird umso schneller verbindet es sich und umso fester ist die
Verbindung.

2. Fahren Sie fort RescueTape um den zu reparierenden gegenstand zu wickeln
und achten Sie dabei, dass die einzelnen Lagen sich zur H5lfte irberlappen
(jeweils die nachste Umwicklung deckt die vorhergehende zur Hiilfte ab). Die
erste und letzte Umwicklung sollten sich vollstiindig riberlappen um eine
vollstiindige Verbindung zu garantieren. Unter Umstanden sind weitere Lagen
notwendig die Sie bitte genau so aufbringen, dabei ist es egal wie herum Rescue
Tape verwenden, es funktioniert beidseitig

3. Rescue Tape wieder abzuziehen und neu zu positionieren sollte nur in
Ausnahmefiillen und dann auch nur in den ersten Sekunden nach dem
umwickeln geschehen. Wir empfehlen ausdriicklich dies nach mehr als einer
Minute nicht mehr zu tun ! Rescue Tape' ist nicht wieder verwendbar, aber
natLirlich konnen zu jedem beliebigen Zeitpunkt weitere Lagen r.ibereinander
aufgebracht werden.

Each Roll: 1"Wide x l2'Long x .020" (2.54cm W x 3.66m L x .5mm)
Available in numerous colors and sizes. For additional instructions and uses, visit:

www.rescuetape.com
Rescue Tape is provided without warranty, either expressed or implied, of fitness for any speci6c

purpose. Because conditions and usage are beyond the manufacturer's control,
neither manufacturer nor seller wil I assume any responsibility for the use or misuse of th is

product.The includes, but is not limited to, any consequential damages which might occur.
Rescue Tape is a n international ly reg istered tradema rk of Ha rbor Prod ucts, I nc., Carson City, NV USA.

Made in the USA by Harbor Products, lnc.
Ioll Free: 877 -847-2628 | Direct: 702-953-0968 | www.harborproducts.com

. Remove plastic liner from tape as you wrap.
lnstrucciones de Uso:
1. Estire y envuelva Rescue Tape alrededor del proyecto, colocando la cinta
encima de si misma. (Rescue Tape funciona en ambos lados.) Estire la cinta al
menos el doble de su longitud original para asegurar mejores resultados de la

fusi6n. Para fugas de alta presi6n, estire la cinta a la cantidad maxima. Lo m6s
apretado que se envuelva, lo m5s r6pido y m5s fuerte la fusi6n.

2, Contin0e sobreponiendo Rescue Tape sobre si mismo por 500/o para que la
mitad de su anchura sea cubierta por la pr6xima capa. La primera y riltima capa
deberian cubrirse asi mismas completamente. La mayoria de las reparaciones
pueden ser hechas envolviendo 3-5 capas y envolviendo 3-5 pulgadas a ambos
lados de la reparaci6n. Para fugas de alta presi6n, capas adicionales pueden ser
requiridas.

3. Rescue Tape empieza la fusi6n inmediatamente y no es reusable. Para mejores
resultados, no intente reposicionar la cinta despues que el proceso de fusi6n
empieze.

MEETS Ut 510 STAI{DARD
We eniry hal RescueTape meeb and exceeds the Specncatons in
UL Sbndad 510, wh 3h speclies: lse ior noi more than 600Vand
80C SlnlghtResstanl Fame Relardant

UnderULSiandad 510, pmdu.ls are nethertested norlisted for
chemical Es sbnce ore ectica use above 600VA UL Lstng above
600Vdoesnotexst ULLstngunderSbndad5l0doesnotappyto
tens estength norresslancetolu€s,ols acds,sovenb orsaltwater

Certified to l\4eet and Exeed
USA Military Specifications:

ctDA-A-59163
(slErcdes ML 16862 Rev c02-98)
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RescueTape was tested according to standards
l50 527-3:l 995 and NEN-EN-lEC 60454 2:2007

(wh ic h refe rs ro N EN-E N - Ec 6a243 1:1 990)

Visit wryvw.rescuetape.com for complete technical specifications.


